Bedienungsanleitung zum NOXON Journaline des Herstellers NOXON
Lieber NOXON-Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für ein DAB- Radio aus unserem Hause entschieden haben.

In den nächsten Minuten werden Sie mit dem Gerät vertraut gemacht und  - wir führen Sie durch das Menü. Zuerst aber ein paar grundsätzliche Dinge:

Falls unerwartet ein Problem auftaucht, können Sie sich gerne an unseren Support wenden.

Bitte geben Sie sich dort als sehgeschädigt zu erkennen, denn sonst geht unser Support davon aus, dass Sie das Display sehen.

Unter der Telefon-Nummer 02157 8179-0 ist unser Support in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, sowie von 14 Uhr bis 18 Uhr erreichbar.

Sie können aber auch gerne eine email mit einer genauen Beschreibung ihres Problems an service@noxonradio.de senden.

Dieses DAB-Radio hat 24 Monate Garantie. Bewahren Sie also ihren Einkaufsbeleg gut auf.

Nun zu den einzelnen Kapiteln. Sie können jederzeit zum nächsten Kapitel oder wieder zurück zum vorherigen Kapitel springen, da jedes Kapitel auf dieser CD als einzelner Track hinterlegt ist.

Kapitel 1: Lieferumfang.

Wenn Sie das Radio auspacken, finden Sie am Boden des Kartons eine Stabantenne, ein Netzkabel und eventuell, je nach Auslieferung, einige Adapter. 

Sie haben damit die Möglichkeit, ihr Gerät an die Hausantenne oder an eine andere Antenne anzuschließen.

Kapitel 2: Geräte-Beschreibung

Dazu stellen Sie das Gerät bitte so vor sich hin, daß Lautsprecher und Display nebst dem deutlich erkennbaren Einstellknopf zu Ihnen hinzeigen.

Kapitel 2.1 Hinterseite des Gerätes

Das Radio hat an der Hinterseite einige Anschlüsse, die wir Ihnen zuerst beschreiben. 

· Oben links ist der Antennenanschluss. Dort wird die Antenne angeschraubt. Dazu die mitgelieferte Antenne aufsetzen und mit der Mutter festdrehen. Zum Schluss, um die Antenne nachhaltig zu fixieren, drehen Sie bitte die komplette Antenne einmal im Uhrzeigersinn. Die Antenne muss bis zum Anschlag ausgezogen sein, um einwandfreien Empfang zu liefern. Sie können dort auch eine externe Antenne anschließen.
-
Rechts unten finden Sie in einer Vertiefung verschieden Anschlüsse:

Unten links  ist der USB-Anschluss für Firmware-Update

Rechts daneben ist der 3,5 Millimeter-Klinkenanschluss für den Kopfhörer.  

Wiederum rechts  daneben finden Sie den 3,5 Millimeter – Klinkenanschluss für line-out, zum Beispiel für den Anschluss des Gerätes an eine Stereoanlage. In dem Moment wo Sie einen Anschluss, egal ob Kopfhörer oder Line-out belegen, wird der Lautsprecher im Gerät stumm geschaltet.

· Ganz rechts befindet sich der Anschluss für das Netzkabel. Unser Radio hat ein integriertes Netzteil. Sie können nun das Netzkabel ins Gerät stecken und den Stecker mit einer 230 Volt-Steckdose verbinden.

· Über dem Netzkabel-Anschluss befindet sich der Ein/ Ausschalter. Dieser Schalter unterbricht die Stromversorgung zum Gerät, also kein Stand-by-Modus.

· nach oben gekippt ist der Schalter auf EIN, nach unten gekippt auf AUS.

Kapitel 2.2 Oberseite des Gerätes:

Wenn Sie das Gerät vor sich stehen haben, dann finden Sie auf der Oberseite des Gerätes leicht rechts ein Bedienfeld mit 10 Knöpfen.

Die hintere, von Ihnen wegzeigende  Reihe, besteht aus Funktionsknöpfen:

Von links nach rechts:

Der erste Knopf hat die sog. Scan-Funktion. Wenn Sie im UKW-Modus sind, springt das Radio immer bis zum nächsten empfangbaren Sender. Im DAB-Modus macht das Gerät einen kompletten Senderdurchlauf (auch Senderscan) genannt. Auf dem Knopf steht „ scan „

Der 2. Knopf von links dient zur Umschaltung von DAB auf FM, also UKW  und wieder zurück.

Auf dem Knopf steht DAB / FM

Der 3. Knopf von links ist die Info-Taste. Dabei werden verschiedene Details zum Sender auf dem Display angezeigt. Auf dem Knopf befindet sich ein „i „

Der 4. Knopf dient zur Stummschaltung des Gerätes. Über diesen Knopf können Sie den Ton aus- bzw. einschalten. Auf dem Knopf steht ein durchgestrichenes Lautsprechersymbol.

Der 5. Knopf bringt ihr Gerät in den Standby-Modus. Zum Ein- und Ausschalten einfach kurz den Knopf drücken. Auf dem Knopf steht das typische Standby-Symbol.

Auf der zweiten zu Ihnen hinzeigenden Knopfreihe befinden sich die Stationstasten 1 bis 5. Diese sind mit den Ziffern eins bis fünf gekennzeichnet und können frei belegt werden. Wenn ihnen ein Sender gefällt, einfach den Knopf für 2 Sekunden gedrückt halten, ein Signalton ertönt dann ist der Sender gespeichert. Das gilt sowohl für DAB-Sender, wie auch für UKW-Sender. Sie haben also 5 Stationstasten für DAB, wie auch 5 Stationstasten für UKW.

Wenn Sie eine Stationstaste überschreiben wollen, dann suchen Sie sich einfach den gewünschten Sender aus und halten die Stationstaste wieder für 2 Sekunden gedrückt. Damit wird der alte Sender überschrieben.

Kapitel 2.3: Die Vorderseite

Links befindet sich der Lautsprecher. Dieser ist mit Stoff und Kunststoff geschützt.

In der rechten Hälfte des Gerätes finden Sie oben das Display und direkt darunter den Drehknopf. Dieser dient zur Lautstärkenregulierung und zentralen Steuerung des Menüs. Er lässt sich in beide Richtungen drehen und kann gedrückt werden. Direkt am Drehknopf befindet sich in Position 10 Uhr ein Drucktaster; mit diesem gelangen Sie in das Menü und können, egal von welcher Menüposition aus, ohne die eingestellten Werte zu speichern Schritt für Schritt wieder zurück gehen.

Alle Knöpfe lassen sich ertasten und geben beim Drücken ein Signal-Knacken wieder.

Der Drehknopf rastet bei jedem Drehen erneut ein. 

Kapitel 3: Inbetriebnahme

Sorgen Sie dafür, daß die Antenne ausgefahren ist, bzw. daß eine Antenne angeschlossen ist.

Schalten Sie nun das Gerät am Hauptschalter auf der Rückseite ein. Dazu muss der Schalter nach oben gekippt sein.

Jetzt macht das Gerät einen ersten DAB- Sendersuchlauf. Das kann durchaus bis zu einer Minute dauern. Sobald der Suchlauf beendet ist, fängt das Radio automatisch an zu spielen.

Die Lautstärke ist werksseitig so eingestellt, daß Sie den Sender hören können. Sie befinden sich automatisch im DAB-Modus.

Mit dem Drehknopf können Sie nun die Lautstärke verändern. Im Uhrzeigersinn gedreht wird das Gerät lauter, gegen den Uhrzeigersinn leiser.

Sollten Sie keinen Sender hören, haben Sie eventuell keinen Empfang. Dabei kann ihnen gerne unser Support weiterhelfen. Über ihre Postleitzahl können wir ihre zu empfangenden Sender ermitteln. Bitte beachten Sie, dass beschichtete Fenster, geschlossen Fensterläden, oder dicke Betonwände ihren Empfang erheblich beeinträchtigen können.

Betrieb im Text-to-Speech- Modus

Um das Radio in Text-to-Speech Modus in Betrieb nehmen zu können, stecken Sie einfach den beiliegenden USB Stick in den USB Port des vollständig ausgeschalteten Radios. Schalten Sie dann das Radio ein, nun sagt das Radio nach einigen Sekunden „EIN“. Die Text-to-Speech Funktion ist ab sofort aktiviert. Bitte entfernen den eingesteckten USB Stick nicht während das Radio in Betrieb ist, da sonst die Text-to-Speech Funktion unterbrochen wird.  Der Stick muss im Radio verbleiben.

Sollten Sie keinen USB Stick vorfinden, nehmen Sie einfach einen herkömmlichen USB Stick. Besuchen Sie unsere Webseite www.noxonradio.de/support wählen Sie Ihr Radio aus, NOXON Journaline oder NOXON Journaline Mobile. Unter Treiber und Software können Sie die Audio Files für die Text-to Speech Funktion kostenlos herunterladen. Speichern Sie die Sprach Files „entpackt“ ungezipped  auf Ihren USB Stick und stecken Sie den USB Stick in den USB Port des Radios ein. Nun sagt das Radio „EIN“ und somit ist die Text-to-Speech Funktion aktiviert. 
Kapitel 4: Menüführung

In das Hauptmenü gelangen Sie über den kleinen Drucktaster. Einmal drücken und Sie sind im Hauptmenü.

Das Menü besteht aus 3 Hauptpunkten. Ganz oben DAB, in der Mitte FM, unten Konfiguration.

Drehen sie den Knopf einfach um 4 klicks gegen den Uhrzeigersinn, dann sind Sie mit Sicherheit im ersten Menüpunkt.

Menupunkt 1: DAB

Drücken Sie nun den Drehknopf, dann finden Sie hier weitere 3 Menüpunkte:

· die Senderliste

· automatischer Suchlauf

· manueller Suchlauf

Wir empfehlen Ihnen jedoch, dieses Menü nicht zu nutzen, erledigen Sie ihren Sendersuchlauf am besten über den Scanbutton an der Geräte-Oberseite ganz links, hintere Reihe.

Menupunkt 2: FM

Hier schalten Sie lediglich in den FM-Modus. Auch dieser Menüpunkt kann vernachlässigt werden. Das Umschalten von DAB auf FM können Sie auch mit dem entsprechenden Button auf der Geräte-Oberseite, zweiter von links, hintere Reihe durchführen.

Menüpunkt 3: Konfiguration

Um in dieses Menü zu gelangen drücken Sie den Einstellknopf 

Drehen Sie den Drehknopf am besten 8 klicks gegen den Uhrzeigersinn, dann können Sie sicher sein, dass Sie am ersten Menüpunkt sind.

· Erstens : die Sprache

· Zweitens: die Uhrzeit  ( diese müssen Sie nicht einstellen, das Gerät bezieht automatisch die aktuelle Uhrzeit über DAB )

· Drittens: den Wecker stellen:

Sie haben die Möglichkeit 2 Weckzeiten zu programmieren:
Am Drehknopf drehen, sie hören einen Signalton für Weckzeit eins und zwei Signaltöne für Weckzeit zwei.

Die jeweilige Weckzeit bitte mit einem Druck auf den Drehknopf bestätigen. Das Menü springt nun automatisch über zur Lautstärkeeinstellung. Diese steht werkseitig immer auf 6.
Sie können am Drehknopf die Lautstärke verändern. Diese Veränderung bestätigen Sie per Druck auf den Drehknopf.

Nun springt das Menü automatisch in den Menüpunkt "Weckzeit Stunden". 
Drehen Sie den Drehknopf bis zum Signalton, dann steht die Anzeige auf  00. Mit dem Dreh im Uhrzeigersinn addieren Sie jeweils eine Stunde. Ein klick steht für eine Stunde. Die gewünschte Stunde per Druck auf den Drehknopf bestätigen, 
das Menü springt jetzt zu den Minuten über. Hier gilt dasselbe wie bei Stunden, Der Signalton liegt auch hier wieder bei „00“.

Nachdem Sie die Minuten bestätigt haben, können Sie nun die Weckfunktion aktivieren. AN bedeutet ein Signalton, AUS bedeutet 2 Signaltöne.

Vom Menüpunkt Wecker stellen bis zur AN / AUS –Funktion müssen Sie den Drehknopf vier Mal drücken.

ACHTUNG: Nach wenigen Sekunden ohne Bedienung springt das Gerät wieder zurück in die Wiedergabe. Sie müssen dann wieder über das Hauptmenü in ihr Untermenü.

Wenn der Wecker läutet, können Sie über Drücken des Drehknopfes, den Schlummer-Modus aktivieren. Der Wecker verstummt nun für 5 Minuten.

Den Wecker ausschalten können Sie nur über die Menüfunktion.

· Viertens: FM Sucheinstellungen, diese Funktion dient lediglich der Suchsensibilität, sie ist werksseitig auf "alle Sender" eingestellt.

· Fünftens: Liste bereinigen. Mit dieser Funktion können Sie die im Menü hinterlegten DAB-Sender entfernen. Liste bereinigen mit JA entspricht einem Signalton, NEIN entspricht 2 Signaltönen. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit einem Druck auf den Drehknopf.

· Sechstens: DRC ist ohne Relevanz, ebenso der siebente Menüpunkt: Software-Version

· Der letzte achte Menüpunkt ist das zurücksetzen des Geräts in Werkseinstellungen. JA entspricht einem Signalton, NEIN entspricht 2 Signaltönen; 
· Die Auswahl bitte mit einem Druck auf den Drehknopf bestätigen. Bei JA wird automatisch nach dem Reset ein neuer DAB-Sendersuchlauf ausgeführt.

Kapitel 5: Betriebsmodi

Betrieb im DAB- Modus

Über einen Druck auf den Drehknopf gelangen Sie in die Senderliste.

Mit Drehen im Uhrzeiger-Sinn können Sie nun durch die Senderliste scrollen. Jeder Klick entspricht einem Sender. Der erste Sender in der Liste ist mit einem Signalton versehen; die Auswahl bitte mit Druck auf Drehknopf bestätigen.
Betrieb im FM-Modus

Über einen Druck auf den Drehknopf kommen Sie in die Frequenzeinstellung. 

Die Frequenz 87,5 ist mit einem Signalton versehen. Jeder Klick entspricht 0,05 MHz.

Ihre Auswahl bestätigen Sie bitte mit einem Druck auf den Drehknopf.
Kapitel 6: Service

Nun haben Sie das Radio kennen gelernt. Falls Sie Probleme haben bei der Konfiguration ihres Gerätes, bzw. bei der Menüführung, steht ihnen unser Support gerne zur Verfügung und geht mit Ihnen Schritt für Schritt durch das Menü.

Sie erreichen unseren Support zu normalen Telefongebühren von Montag bis Freitag, in der Zeit von 10.00 – 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr unter 02157 8179 0
Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang und viel Freude mit ihrem neuen NOXON Radio.

